Produktinformation

PROSEAL XZ 160

Die PROSEAL-Reihe ist ein speziell fiir den hohen Korrosionsschutz von Zink und

Zinklegierungen entwickeltes, sehr wirtschaftliches Passivierungssystem.

Unsere PROSEAL XZ 160 ist eine Schwarzpassivierung mit gutem Korrosionsschutz,

fir Zinkschichten aus einem sauren Zinkelektrolyten.

Vorteile der PROSEAL XZ 160:

e Passivierung flr sauer Zink

e Erzeugt einen gleichmafiig schwarzen Passivfilm

e Fir Trommel- und Gestellanwendung

e Hohe Standzeit durch einen integrierten Eiseninhibitor

e Enthalt keine 6-wertigen Chromverbindungen

Arbeitsbedingungen Dickschicht
Konzentration Part 1 7-10%
Konzentration Part 2 6-10%
pH-Wert 1,6-2,0
Temperatur 20-35° C
IMDS-ID-Nr. 63172992

Informieren Sie sich auch Uber weitere Produkte aus unserem Produktportfolio,
z.B. AZUR (sauer Zink), TOPAS (alkalisch Zink / Zink-Eisen), OPAL (alkalisch Zink-Nickel),
JADE (sauer Zink-Nickel), und die SURFASEAL-Reihe (Versiegelungen).

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser kompetenter Aufiendienst zur Verfligung. QeSO OBERFLACHENCHENIE
Wittekindstral3e 27 — 35

D-32758 Detmold

Telefon (+49) 5231 7604-0

Telefax (+49) 5231 7604-28
vertrieb@kiesow.org
www.kiesow.org




